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INSTRUKSER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD 

Model: ART.: 10068990 – VEGGMONTERT DUSJBORD L1-EL  

 

VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL TEKNISKE ENDRINGER.  
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1. Sikkerhetsinstrukser 

Les sikkerhetsinstruksene grundig. Produktet skal kun brukes til det formålet det er designet 

for.  

Ta hensyn til merknader under «ADVARSEL» OG «FARE» ved bruk.  

2. Bordspesifikasjoner – bruksanvisning 

Bordet er designet for pasientdusj i baderom. Bordet kan justeres for å passe individuelle 

pasienter, og kan utrustes med en sikker festemekanisme. Bordet kan løftes via en elektrisk 

motor drevet av en håndbryter. Bordet har en fast helning på -5 cm for å tillate utstrømming 

av vann. Et bøyelig rør for utstrømming må monteres på riktig sted.  

Løftesystemet har en robust konstruksjon med akselpunkter der teflonlagre plasseres. 

Bordets ramme er pulverlakkert. Vertikalløftet er i området 40 – 100 cm.  

Bordet er også utstyrt med to siderammer, hvorav en er sammenleggbar.  

Advarsel!  

Før pasienten plasseres på bordet må en av siderammene åpnes. Når pasienten er på 

bordet, skal siderammen lukkes igjen.   

 

a) Høydejustering av dusjbordet: 
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Høydejustering skjer ved hjelp av en håndbryter. Venstre: opp, høyre: ned.  

b) Løfte og senke siderammen:  

 

Åpne siderammen: trykk begge knappene med fingrene på en hånd, og bruk den andre 

hånden til å dytte siderammen ned til senket posisjon. 

Lukke siderammen: løft opp siderammen til den låses i hevet posisjon.  
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c) Oppbevaring av bordet: 
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Puten brettes på bordet.  

Når bordet ikke er i bruk, kan den løftes opp mot veggen. Dette frigjør mye plass på 

baderommet. Senk bordets sideramme. Brett puten på bordet. Hold bordet med begge 

hender og løft det opp. Sengen forblir i vertikal stiling. Dytt sengen forsiktig ned for å sette 

den tilbake i driftsstilling. Begge operasjonene skjer ved hjelp av to gassfjær. 

Alternativ:  

 
Siderammen kan løftes til hevet stilling og lenes mot løftekonstruksjonen.  
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d) Lade batteriet 

 
Det er to LED indikatorer på batteriets kontrollboks; grønn og oransje. Batteriet er fulladet 

når det grønne lyset er på, og batteriet må lades når det oransje lyset er på. En gjentagende 

pipelyd signaliserer at batteriet må lades umiddelbart.  

1. Fjern batteriet fra kontrollboksen – hold batteriet med begge hender, trykk ned den røde 

spaken og dra batteriet ut av beholderen.  

2. Plasser batteriet i veggladerenheten i et annet rom.  

3. Tilkoble strømforsyning til stikkontakten. 

PRI: 230 V-50 Hz 26 W  

SEC: 24 V-830 mA 20VA  

La batteriet lade til den grønne LED indikatoren lyser opp.  

4. Fjern batteriet fra veggladerenheten og sett den tilbake i kontrollboksen.  

Advarsel!  

Batteriet kan bare lades når motoren er frakoblet. 

Batteriet kan bare lades på bordet når det ikke er pasient på bordet.   

Batteriet må aldri være fullstendig utladet! Dette kan forårsake skade på batteriet.  
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e) Nødstoppbryter 

 

Alle elektriske funksjoner stoppes ved å trykke på den røde knappen på 

kontrollboksen.  

 

Omvendt prosedyre ved å vri den røde knappen med klokken.  

3. Tiltenkt bruk:  

Bordet skal brukes for pasientdusj i baderom.  

Advarsel:  

-  Bordet bør stå opp mot veggen dersom det etterlates uten tilsyn over lenger 

tid. 
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4. Rengjøring av bordet: 

Rammen kan tørkes med en vanlig bommullsklut eller støvsamler, og rammeverket bør 

poleres med politur ca. annenhver måned. Hodeputen kan tørkes med en tørr eller fuktig 

klut. Ved behov kan vaskemiddel for sensitivt tøy brukes. Puten bør da vaskes med rent, 

varmt vann. Flekker kan fjernes med en klut fuktet med alkohol. Løsemidler, sterke sykere 

og alkaliske produkter bør ikke brukes. Produsentens anbefalinger og sikkerhetspapirer bør 

alltid følges.  

 

Advarsel:  

Kjemisk rens er ikke tillatt.  

Forebyggende kontroller:  

Forebyggende kontroller av produsenten er anbefalt på årlig basis etter avtale.  

FARE:  

- Pasienten kan falle av bordet dersom siderammene ikke er hevet.  

- Bordet kan bare senkes eller løftes når siderammene er i hevet posisjon..   

- Siderammene må være i hevet stilling mens pasienten dusjes. Hvis ikke kan 

vannet renne over og pasienten kan falle av bordet.   

5. Garanti 

Garantien kan bare anvendes under følgende omstendigheter:  

- Produktet blir bare brukt til sin hensikt.  

- Forebyggende kontroller utføres av produsenten minst en gang i året. 

 

 

 

 

 

 

  



 

9  

Gymo AS - www.gymo.no 
(+47) 4000 3522 - post@gymo.no 

6. Tekniske spesifikasjoner: 

VEGGMONTERT DUSJBORD   

- Høydejustering med elektrisk motor fra 40 – 100 cm.  

- Bordets bredde: 70 cm, lengde: 190 cm.   

- SWL 135 kg.  

- Fast helning: -5 cm.  

- Sammenleggbare siderammer, høyde på siderammer: 19 cm.  

- Høyde på dusjpute: 22 cm.   

- Pute: integrert utstrømming med bøyelig rør med lengde ca 1m.  

 

 Akkumulator type blysyregel  

 Forsyning: AC 24V  

 Uttak: DC 24V / Imax 4A  

 Kapasitet: 4,5 Ah  

 Lastetid: 3-14h  

 Overlastbeskyttet  

 Beskyttelsesklasse IP x4  

 Tilkoblinger for oppladingskabel, 1 håndset, 1 enkel aktuator  

 Nødstoppbryter 

 Integrert ladefunksjon med overstrømbegrensning og ladeindikator 

 Driftssyklus max. 10% (max. 2 min. kontinuerlig drift etterfulgt av 18 

min. stopp) 
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BRUK ALLTID ORIGINALE DELER  

UAUTORISERT INNBLANDING I ELEKTRISK MOTOR, KONTROLLENHET ELLER 

BATTERI MEDFØRER TAP AV GARANTI. 

 
a. Tilførsel: PRI: 230 V-50 Hz 26 W 

b. SEC: 24 V-830 mA 20 VA, utstyrsklasse II. 

 Max. justeringskraft: 

– 6,000 N i  

– 3,000 N i strekkretning 

 Beskyttelsesklasse IP x4 

 Justeringsfart med max. justeringskraft  

(malt uten last)  

– 3,5 mm/sek. med direkte brytning 

– 5 mm/sek. med relékrets 

 Farge: lys grå 

 Driftstid max. 10%, som betyr 2 min. kontinuerlig bruk etterfulgt av 18 

min. stopp. 
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BF type utstyr (Utstyrstype B med anvendelsesdel av type F – utstyr som forsikrer 

spesiell beskyttelsesgrad mot elektrisk sjokk).  

 

SWL = 135 kg  

 

 

 

The distributor:  

 

 

The manufacturer:  


