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Denne bruksanvisningen inneholder sikkerhetsinstruksjoner. Les disse instruksjonene
nayde og i sin helhet far produktet brukes.

1. Generell beskrivelse

Oscilla® A30, A50 og A60 er USB-drevne diagnostiske lydmalere for manuell og automatisk testing.
Lydmalerne betjenes ved bruk av en PC med Oscilla® AudioConsole-programvare.

Konfigurasjoner

Funksjoner Oscilla A30 Oscilla A50 Oscilla A60

Luftledning °
Automatisk test °
Hgrselsverntest °

SISI-test
Beinledning
Weber-test

Talk Over
Taletest

Tiltenkt bruk
Diagnostisk audiometrisk testing. (Oscilla® A30, A50 og A60)
Programvaregrensesnitt for audiometriske medisinske enheter. (Oscilla® AudioConsole-programvare)

Tiltenke brukere
Audiologer, INH-leger og annet helsepersonell for testing av harselen til sine pasienter.

Tiltenkt pasientpopulasjon
Alle pasientgrupper fra 5 ar og frem til voksen alder, gitt at pasienten kan respondere pa signalene.

Miljger for tiltenkt bruk
Profesjonelle helseinstitusjonsmiljger i klinikker, skoler, institusjoner, etc.

Kontraindikasjoner
Pasienten samarbeider ikke.

Klinisk fordel
Oscilla-lydmaleren brukes til a utfgre diagnostisk audiometrisk testing, og er dermed en metode for & bestemme
tilstedeveerelse, type og grad av hgrselstap, samt bista i diagnostisering av otologiske lidelser.

Essensiell ytelse
Enheten er designet for a tilby en hay grad av beskyttelse av pasientens hgrsel. Ved overdrevne eller ugnskede
lydsignaler ma man slutte & bruke enheten og innhente hjelp for service av enheten.

Merk! Ikke alle konfigurasjoner statter alle maletyper og tester som er beskrevet i denne bruksanvisningen, se
tabellen over funksjoner vs konfigurasjoner gverst pa denne siden.
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2. Installasjon
Koble til AudioConsole

Enheten drives av USB-porten pa datamaskinen den er koblet til. Operatgren er kvalifisert il & utfare
installasjonen.

1. Installer AudioConsole-programvaren pa PC-en.

2. Koble enheten til datamaskinen via USB. Windows oppdager og installerer enheten automatisk. Vent pa
at den automatiske installasjonen skal fullfgres.

3. Start AudioConsole.

Se bruksanvisningen for AudioConsole for en generell introduksjon til Oscilla® AudioConsole og hvordan du bruker
pasientdatabasen, genererer rapporter og eksporterer data til andre pasientbehandlingssystemer.

Systemkrav
Minimum systemkrav
— Prosessor: 2 GHz
— RAM: 2 GB
— Ledig plass: 150 MB
— Skjermopplasning: 1024 x 600 (1440 x 900 anbefalt for optimal ytelse)
— Tilgjengelig USB-port for lydmaleren
— Tilgjengelig USB-port for operatarheadset (kun relevant for A60)

Stattede operativsystemer
Microsoft Windows 10, 11
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3. Enhetsoversikt

@ oscilla ﬂ

i

Pasient-headset.
Pasientrespons.knapp med statuslysindikator
USB Flash Disk med AudioConsole-programvaren og IFU

NouhswWwN =

Status lys-indikator

Svakt hvitt lys Skarpt hvitt lys Oransje lys

Enheten eri Enheten er aktiv og Enheten er i
dvalemodus tilkoblet testmodus
AudioConsole-
programvaren
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4. Drift

Ren tone

Dette er kontrollpanelet for ren tonedrift:

0

GOE’)

20dB

F‘ﬁ‘

# 5dB

O%

1. Velg utgangstransduser:
Venstre, hayre eller binaural

2. Velg kurvetype

3. Velg stimulitype:
Stadig, puls eller warble-tone

4. Navaerende tone til pasient
5. Frekvens ned
6. Hareniva opp

7. Frekvens opp

E D@-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

8. Bytt mellom venstre og hgyre gre

-@-

Start automatisk test

SISI-test

Oppsett

Se avsnittet Enhetskonfigurasjon og -

innstillinger for mer informasjon

Velg dB-gkning for hgreniva-justering:
1 dB-, 2 dB- eller 5 dB-trinn

Navaerende hgreniva
Hgreniva ned

Navaerende frekvensniva

A\

FORSIKTIG enn 1,5 minutt.

Lydstimuli over 100 dB HL kan forarsake potensielt harselstap hvis eksponeringstiden er mer
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Maskering (kun A50 og A60)

Dette er maskeringskontrollpanelet for ren tonedrift:

s

40"dB

R

2] 31 [4] [5]

1. Veksle felles/separert maskering — Angi
maskeringsnivaer for hver frekvens

2. SId maskering pad/av
3. Maskering dB-niva ned
4. Maskering dB-niva opp

5. SI& maskeringslas pa/av — Maskeringen falger
tonedemperkontrollen

6. Maskeringsniva dB

Tilkobling av beinleder (kun A50 og A60)

Pluggen for beinlederen ma kobles til beinkontakten bak pa hovedenhetens hgyre side. Se tegningen
under.

Serg for at kontakten er satt helt inn far du bruker beinlederen.

Bruksanvisning

Oscilla® A30, AS0 og AG0 (oscilla



5. Enhetskonfigurasjon og -innstillinger

Klikk p& oppsettsknappen pa kontrollpanelet for & konfigurere:
- Kalibreringsintervall

- Innstillinger for manuell harselstest
- Innstillinger for automatisk hgrselstest

Generelt

Audiometer innstillinger

Generelt  Manuell horselstest  Automatisk herselstest  S15] Test

Snarveier for kontroltaster Frekvens valg
Oppsett Spacebar ~ Slett Symbol Delete ~ [] 125 Hz
dB niva ned Up Amow ~ Bytt Hort/lkke hart aQ v 250 Hz

; 500 Hz
dB niva opp Down Amow ~ Kurvetype (= w [ 750k
Frekv. opp Right Amow ~ Luft/Ben B w 1 KHz
Frekv. ned Left Amow ~ SIS| Test u v 0] 1.5KH:
Puls Stady P ~ Maskering Pa/Av ] ~ ZKHz

[] 3KHz
Auto A ~ Maskering dB niva opp K ~ 4 KHz
Innstil. Home ~ Maskering dB niva ned o] ~ & KHz
enstre/Hayre 5 ~ Maskering las Pa/fw N ~ 8 Khz
Venstre L ~ Maskering las niva opp J ~
Heyre R - Maskering las niva ned | w
Binaural B ~
Sett inn symbol Enter/Retum w

[ Marker som tkke hert' under test

Plea=a note: pressing the response button will not change audiogram symbols

Tastatursnarveier
Sett opp tastatursnarveier for ren tone-testing via hurtigmenyene.

Frekvensvalg
Aktiver eller deaktiver frekvenser

Sett til “lkke hgrt” ved testing
Aktiver eller deaktiver ikke hart-symbolet.
Nar innstillingen er aktivert vil et symbol vises i audiogrammet nar pasienten ikke svarer.
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Manuell hgrselstest

Audiemeter innstillinger n
Generelt Manuell herselstest  Automatisk herselstest 5151 Test
Cppstart innstillinger ~
Start frekovens 1 KHz ~ Mus marker betjening
Tast kontrollbetjening

Venstre Heyre

Start testen med ere [ Tone permanent PA
O

Start niva Iuft/ben -10dB.

Flytt marker til start frekvens, ved skifte av ere
Maskering Flytt marker til start DB niva, ved skifte av frekvens
Start niva maskering A0 dB. |:| 20 dB intervall |:| Flytt markeren til offset DB niva, ved skifte av frekvens

Fast tonelengde

[] Fast tonelengde [] Sette inn symboler manuelt

Weber

Start frekvens 1KHz ~

Start niva 50dB.
Masking-assistent
[ Mstiver Masking-assistent

v
Avbryt Ok

Oppstartsinnstillinger

Konfigurer oppstartsinnstillinger for ren tone-tester:
- Velg en startfrekvens innen omradet 125 Hz til 8000 Hz
- Velg hvilket gre du skal starte med i lgpet av manuelle tester
- Velg en starthgreniva innen omradet -10 dB til 30 dB

Musepeker-kontroll
Aktiver eller deaktiver demper- og frekvenskontroll via musen.

Maskering
Juster innledende maskeringsniva.

Hovedkontroll
Aktiver eller deaktiver kontinuerlig tone og markgrinnstillinger for frekvensendringer under manuelle tester.

Weber
Juster det innledende frekvens- og volumniva.

Fast tonelengde

Klikk pa& avkrysningsboksen for a innstille en fast tonelengde pa 0,3 — 2,5 sekunder.
Maskeringsassistent

Aktiver eller deaktiver maskeringsassistent. Basert pa audiogramdata for det motsatte gret, veileder
maskeringsassistenten om nar du skal bruke maskering.

Bruksanvisning
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Automatiske harselstester

Audiometer innstillinger n
Generelt  Manuell harselstest  Automatisk herselstest 55 Test
Oppstart innstilinger
Automatisk Test Hughson Westlake ~ [ Mtiver alam nar pasienten trykker pa responsknapp fer tone

Tiltelclig Inty . Tonelengde Respons Tid [] Preserve data on test cancellation
2-2=. 1s. 2z,

F lld

&«— Pasient respons —

Innstillinger
Tonelengde 1s. Start niva 0dB.
Responstid 2s. Max. niva 70dB.
Min. tilfeldiq interval 2-2s. “ﬁ“ niva -10dB.
Max. tilfeldig intervall 2-2s. Pasient svar for bekrefting @® 2of 3
O 3of4
Avbryt Ok

Oppstartsinnstillinger
Velg hvilken av de automatiske harselstestene som skal brukes som standard:
- 20 dB test
- 20 dB tilfeldig test
- Hughson Westlake-test
- xx dB test
- xx dB tilfeldig test
- Reduksjon 10 dB tilfeldig test
- Reduksjon 5 dB tilfeldig test

Aktiver/deaktiver varsling hvis en pasient trykker pa svarknappen far en tone har blitt presentert.

Aktiver eller deaktiver automatisk lagring av testresultater hvis en automatisk test avbrytes far den er fullfert.

Innstillinger

Juster tonelengder, responsvinduer og intervaller mellom toner i automatiske tester:
- Tonelengder: 0,3 — 2 sekunder
- Responsvindu 1 — 7 sekunder

10
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- Minimum tilfeldig intervall: 0 -7 sekunder
- Maksimum tilfeldig intervall: 0 — 7 sekunder

Juster start, maksimum og minimum hgrselsnivaer for automatiske tester.

For Hughson Westlake-testen er det mulig a bytte mellom:
— 2 av 3 ngdvendige pasientresponser
3 av 4 ngdvendige pasientresponser

6. Automatiske tester

20 dB test

Automatisk screeningtest med standard harselsniva satt til 20 dB. Harselsnivaet vil gke i trinn pa 5 dB til
pasienten svarer. Nar pasienten reagerer, endres frekvensen til neste frekvens og harselsnivaet tilbakestilles til 20
dB. Prosedyren gjentas for hver ny frekvens. Testen vil fortsette til alle frekvenser har blitt testet pa begge grer.

20 dB tilfeldig test

En randomisert versjon av 20 dB-testens automatiske screeningtest. Testen starter ved standard harselsniva pa
20 dB ved 1000 Hz til hayre are og deretter 20 dB ved 1000 Hz til venstre gre. Etterpa vil testen tilfeldig bytte
mellom frekvens og gre inntil alle frekvenser er testet pa begge arene.

Hughson Westlake automatisk test

Hughson Westlake-testen er en automatisk terskel-test. Testen starter ved 1000 Hz og et standard hgrselsniva pa
20 dB i hgyre gre. Harselsnivaet vil gke i trinn pa 5 dB til pasienten svarer.

Testen krever at pasienten reagerer pa 2 av 3 presentasjoner av samme hgarselsniva ved hver frekvens, fgr den gar
videre til neste frekvens.

Nar testen er fullfgrt i venstre are, gjentas samme prosedyre automatisk i hgyre gre, far testen er ferdig.

xx dB Test
Automatisk screeningtest basert pa 20 dB test med et justerbart startharselsniva.

xx dB tilfeldig test
Automatisk screeningtest basert pa 20 dB tilfeldig test med et justerbart startharselsniva.

11
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7. Harselsverntest

For a starte hgrselsbeskyttelsestesten velger du Beskyttelse Niva som kurvetype. | grebeskyttelseskontrollpanelet
velger du typen greplugg som skal testes:

@repropper

Klikk pa Ear protection manager for a legge til en ny type greplugg eller redigere en eksisterende. Du kan ogsa

uvex xactfit w
., 1
Herselvem-manager
lsolasjonskurve =
Mangetfull isclasjon M -

tilpasse hvilke data som skal visualiseres i audiogrammet, og med hvilke farger.

Harselvern-rmanager

Harselvem
Brepropper |~ | uvex hi-com "-l
Erepropper |~ | uvex stradit
Erepropper |~ | uvex xit
Brepropper |~ | uvex comdit 'll-l
@repropper | | uvex onefit
@reklokker | |uvex K200 ¥
@reklokker | |uvex K1 ﬁ
@reklokker | |uvex K2 %
Oreklokker |~ |uvex K3 a
Oreklokker |~ uvexx a
Brepropper |~ | Herevaem test JFB @

Isolasjonsverdier

125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 H:z

[194]] 22 [ 256|275 | 275 || 318 (318|344 |[344|[369|[369]| a8

Nekkeverdi | | dB

Cpprett

HWN =

Lukk

Utfar en harselstest uten grebeskyttelse.

Instruer pasienten om & sette inn grepluggene.
Utfar en harselstest med grebeskyttelse.

Sjekk om grebeskyttelsen gir tilstrekkelig isolasjon.

Det er mulig & gjennomfare og lagre opptil to harselsbeskyttelsestester i én arbeidsflyt.

Bruksanvisning
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8. Weber-test (kun A50 & A60)

: . L . I
Klikk pa %J -fanen og det navaerende kontrollpanelet vil bli erstattet med et Weber-kontrollpanel.

Bruk beinlederen for & utfgre en multifrekvens-Weber-test:

D 4

1. Juster dB-hgrselsnivéet og frekvensen om ngdvendig

2. Presenter en tone til pasienten
3. Velg deretter retningen der pasienten oppfattet tonen klarest.

Du kan utfgre denne testen for hele frekvensomradet.

Bruksanvisning - .
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10. SISI-test (kun A50 & A60)

Short increment sensitivity index-testen (SISI-testen) er fortsatt mye brukt for & avgjere om pasienten
har cochlea-patologi. Denne testen er basert pa et fenomen som kalles rekruttering (unormal
lydstyrkegkning).

DLI (Difference limen for intensity)

er den minste endringen i intensitet for en ren tone som sa vidt kan oppdages. Det er vanlig at
pasienter med normal hgrsel har vanskeligheter med & oppdage sma endringer i intensitet i naerheten
av terskel. Pasienter med cochlea patologi vil vaere i stand til & merke endringen i intensitet bedre pa
grunn av rekrutteringsfenomenet. DIL kan trygt anses som en indirekte indikator for fenomenet
rekruttering.

Audiometer innstillinger n

Generst  Manuell horselstest  Automatisk herselstest SIS Test

5151 Test
Tid far SI=l-Bump Ticl etter Z151-Bump
—1s.—> —1z.—>
T -\ | | ! /-
1dB
A+ . .
0253
{$——Respons —|
Tid fer SI51-Bump [ | 1s.
Tid etter SISI-Bump [ | 1s.
5151 dB niva over terskel ' 20dB

Avbryt Ok

SISI-test
Juster tidsintervall og hgreniva.

Bruksanvisning
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11.

Dette er kontrollpanelet for taledrift med talemateriale:

8.

9.

Taledrift med talemateriale (kun A60)

. Velg utgangstransduser:

Venstre, hayre eller binaural
Velg taletesttype
Inndatavalg

Ordliste

Lagringspunkt

Riktig

Feil

dB hgreniva ned

dB hgreniva opp

10. Veksle mellom venstre og hgyre gre

Bruksanvisning
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

(Coscilla

Oppsett

Tidligere ordliste

Neste ordliste

Velg ordliste

Avspill ord pa nytt

Start og stopp taletest
Resultat i prosentandel
Antall riktige svar

Antall gale svar
Navaerende dB-hgreniva

Velge dB-nivatrinn

15



Maskerings- og talemateriale

Dette er maskeringskontrollpanelet for taledrift med talemateriale:

Left Masking

1. Velg maskeringstype:
NB, SN og WN

2. SId maskering pad/av
3. Maskering dB-niva ned
4. Maskering dB-niva opp

5. Velge dB-nivatrinn
1 dB, 2 deller5dB

6. Maskeringsniva dB

Bruksanvisning
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12. Taledrift med live-stemme (kun A60)

Dette er kontrollpanelet for taledrift med live-stemme:

5o ©

0 X - s

0dB
© SRT ~ -

T - 14@003%

o>
(5] [e][7] [8] [9] [10]

1. Utdatatransduser 10. Veksle mellom venstre og hgyre gre

2. Velg taletesttype 11. Innstillinger

3. Inndatavalg 12. Velge dB-nivatrinn

1dB, 2 dBeller 5 dB

4. Volummaler

13. Naveerende dB-niva
5. Lagringspunkt

14. Lagre i prosentandel
6. Riktig

15. Antall riktige svar
7. Feil

16. Antall gale svar
8. dB hgreniva ned

17. Nullstill resultat til 0 %
9. dB hgreniva opp

Bruksanvisning
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Maskerings- og live-stemme taletesting

Dette er maskeringskontrollpanelet for live-stemme taletesting:

Left Masking

1. Velg maskeringstype:
NB, SN og WN

2. SIa maskering pa/av
3. Maskering dB-niva ned
4. Maskering dB-niva opp

5. Velge dB-nivatrinn
1dB, 2 dBeller 5 dB

6. Maskeringsniva dB

Pasientkommunikasjon i lapet av taletester

Dette er kontrollpanelet for pasientkommunikasjon i lgpet av live-stemme taletester:

I
ffffffff <P 114

1. Juster mikser-innstillingene
2. Pasient til operater kommunikasjon pa/av

3. Operatgr til pasient kommunikasjon p&/av

18
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13.

Taleoppsett (kun A60)

Klikk p& oppsettsknappen pa talekontrollpanelet for & konfigurere:

- Generelle innstillinger
- Kalibreringsinnstillinger

Audiometer innstillinger

Generelt  Kalibrering

Snarveier for kontroltaster

Spill av fil F

Spill av igjen =]

Spare oppfaring 3

Riktig 0

Feil W

dB niva opp Down Amow

dB niva ned Up Amow

Input |

Luft/Ben B
Standard

Tilknytt materiale

SRT  Ds MCL  UCL

Pitiv [ ]
Materiale:

Type:

Gruppe:

Installers nytt talemateriale

Tildel materiale
Velg standard talemateriell

Ordintervall

Venstre/Hayre
Audiometer innstillinger

Maskering Pasfwv

Masking Type

Maskering dB niva opp Page Down
Magkering dB niva ned Page Up
Meste Ord T

Snakk tilbakeSnakk-gjgnnom Y

Tale test typer A

Ord intervall forsinkelse

Ord intervall (MCL/UCL)  0.5s.

Ord intervall (SRT) 05s.

Juster tidsintervallet mellom ord i MCL-, UCL- og SRT-tester.

Startniva

Juster start-dB-hgrenivaer for tale og maskering.

Bruksanvisning
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Start niva

Start niva

Maskeringsniva dB

65dB

65dB

PTA frekvensvalg

_ Vis advarsel nar
|_| operater hodesett
ikke er tillkoblet

B Aktiver equalizer (IEC 60645-2017 sec 6.1.2)

[ Taleaudiogram i SPL

(Coscilla
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14. Tekniske spesifikasjoner
Enhetsoverhold
Ytelse

Elektrisk sikkerhet

EMC

Enhetsytelse

Luftledning
Frekvensomrade

Maksimum hgrenivé

Puretone RETSPL-er i henhold til
ISO 389-8:2004

NBN RETSPL-er i henhold til
ISO 389-4:1994

*:1SO 389-4 Tabell 1

**: Undersgkelsen av tilsvarende terskellydtrykkniva
for Oscilla H210A ble utfert angdende ISO 389-8 og
ISO 389-9 av The Physikalisch-Technische
Bundesanstalt (PTB) i Braunschweig, august 2021.
Rapportreferansenr.: 1.61 - 4106973

Hareniva-ngyaktighet

Frekvensngyaktighet

Harmonisk forvrenging

Bruksanvisning
Oscilla® A30, A50 og A60

IEC 60645-1:2017, Type 3

IEC 60601-1:2005/A1:2012 (Versjon 3.1)
Klasse I, Type B brukte deler, IPX0

IEC 60601-1-2:2014 (Versjon 4.0)

Headset Oscilla H210A

Frekvens | Maksimum RETSPL Maksimum  NBN RETSPL
hgreniva PTB 4106973** NBN Korrigering*

Ref.: 20 pPa Ref.: 20 pPa
Hz dB HL dB dB HL dB
125 70 34,7 60 4
250 90 16,5 80 4
500 110 5,1 100 4
750 110 0,9 100 5
1000 110 3,1 100 6
1500 110 0 100 6
2000 110 -2,9 100 6
3000 110 -0,7 100 6
4000 110 9,2 100 5
6000 100 17,8 90 5
8000 90 22,3 80 5

Headset RadioEar DD65v2

Frekvens | Maksimum RETSPL Maksimum  NBN RETSPL

hagreniva PTB & AAU NBN Korrigering***

Ref.: 20 uPa Ref.: 20 pPa
Hz | dBHL dB dB HL dB
125 70 30,5 60 4
250 90 17,0 80 4
500 110 8.0 100 4
750 110 5,5 100 5
1000 110 4,5 100 6
1500 110 2,5 100 6
2000 110 2,5 100 6
3000 110 2,0 100 6
4000 110 9,5 100 5
6000 100 21,0 90 5
8000 90 21,0 80 5

125 Hz - 4000 Hz: + 3 dB
6000 Hz - 8000 Hz: +5dB

Toleranse: + 2 %

Total harmonisk forvrenging for luftledning: 2,5 %
Total harmonisk forvrenging for beinledning: 5,5 %

(Coscilla
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Beinledning
Frekvensomrade

Maksimum hgreniva

RETFLS / RETVFL i henhold til ISO 389-

3:2016
0g ANSI $3.6-2010

Beinvibrator-ngyaktighet

Plassering

Frekvens-modulert signal
(Warble)

Oppvarmingstid

Haretelefoner lyddemping

Enhetsspesifikasjoner
Brukte deler

Transdusere

Stromtilfarsel
PC-tilkobling

Datalagring

Bruksanvisning
Oscilla® A30, A50 og A60

Frekvens Maksimum RETFLS / RETVFL BC-panne
hgreniva Ref.: 1 uN ISO 389-3 tabell C.1
Hz dB HL dB dB
125 10 82,5 12
250 40 67,0 12
500 60 58,0 14
750 60 48,5 13
1000 70 42,5 8,5
1500 70 36,5 11
2000 70 31,0 11,5
3000 70 30,0 12
4000 60 35,5 8
6000 40 40,0 11
8000 30 40,0 10

125 Hz - 4000 Hz: + 3 dB
6000 Hz - 8000 Hz: + 5 dB

Mastoid
Frekvens: 250 Hz — 8000 Hz
Kurveskjema: Triangulaer
Toleranse: 3%
Repetisjonsrate: 5Hz+10 %

Frekvensawik: 5 % = 10 %

< 10 minutter

Frekvens H210A DD65
(ISO 4869-1) | (ISO 4869-1)
Hz dB dB
125 13 12,7
250 18 17,7
500 31,2 30,2
750 - -
1000 37 36,6
1500 - -
2000 33,2 32,8
3000 - -
4000 32,0 32,0
6000 - -
8000 37.3 37.3

Hovedenhet med pasientresponser og pasientheadset.

Beinleder.
DD65, H210A Statisk kraft 4,5 N £0,5 N
B71, B81, BC-2 Statisk kraft 5,4 N £0,5 N

5VDC £ 5 % fra PC/nettbrett USB-port
USB

PC-harddisk
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Miljgmessige driftsforhold

Driftsmodi
Omgivende temperatur
Relativ fuktighet

Omgivende trykk

Amplitud

Kontinuerlig drift

15 °C til 35 °C (59 °F til 95 °F)

30 % RH - 90 % RH (ikke-kondenserende)

700 hPa til 1060 hPa (70kPa — 106Kpa)

Maksimum 2000 m elevasjoner under og over havniva.

Miljgmessige forhold for lagring og transport

Omgivende temperatur
Relativ fuktighet

Omgivende trykk
Fysiske egenskaper

Dimensjoner

Tilbehgr og avtagbare deler

Inkludert i pakken

-20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F)

90 % eller mindre (ikke-kondenserende)

700 hPa til 1060 hPa (70kPa — 106Kpa)

150 mmx 140 mm x 110 mm
(5,9inx5,5inx4,3in)

Konfigurasjoner

Oscilla A30 Oscilla A50 Oscilla A60
Hovedenhet
Pasient-headset ° ° °
AudioConsole-programvare ° ° °
Baereveske ° ° °
Beinleder ° °
Operatgr-headset °
Pintildeling
Stagpsel Kontakt Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Inngangsspes. | Utgangsspes.
Strem +5Vpc | Data— | Data+ | Jording Zn=900 Zour=90Q
Un =5 Voc
4321
USB type-A
D
: - ! ? : - Zour=10Q
Beinledning Jording | Signal - - In=10Q Uour < 4 Ve
3,5 mm mono plugg
Bruksanvisning - .
Oscilla® A30, A50 og A0 @oscﬂla
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15. Service og vedlikehold

FORSIKTIG

Hovedenheten og pasienthodesettet og annet tilbehgr som er i kontakt med pasienten ma rengjgres
regelmessig av hygieniske arsaker.

Det anbefales at pasienten vasker hender far og etter undersgkelsen.

Rengjeringen av testmiljget bar inkludere: bord, stoler, dgrhandtak og andre elementer som pasienten
kan komme i kontakt med.

Rengjaring
e Koble enheten fra PC-en.
e Bruk en myk klut lett fuktet med rengjaringslgsning eller et desinfeksjonsmiddel (alkoholfritt) for &
rengjgre alle eksponerte overflater.
e |kke la vaeske komme i kontakt med noen deler inne i hgretelefonene eller hovedenhetene.
e Ikke autoklaver, sterilisert eller senk instrumentet eller tilbehgret ned i noen vaeske.

e |kke bruk desinfeksjonsservietter med alkohol eller andre skurende rengjgringsmidler, da disse vil tarke ut
materialene.

o lkke bruk harde eller spisse gjenstander for a rengjgre noen del av instrumentet eller tilbehgret.
e Operatgren skal bruke engangshansker ved handtering av greplugger, hodesett og pasientknapper.

Anbefalte rengjaringslasninger
e Varmt vann med mild, ikke-skurende rengjaringslgsning (sape)
e Desinfeksjonsservietter (uten alkohol).

Nar rengjgringen er fullfart mellom undersagkelsene ma man sarge for at alle eksponerte overflater er
tarre, for neste pasient testes.

Kalibrering

Det anbefales & f& enheten kalibrert hvert &r av Oscilla A/S eller en tekniker autorisert av Oscilla A/S. Kontakt din Oscilla®-
distributear for ytterligere informasjon angdende kalibrering.

Service og reparasjon

All service og reparasjon bortsett fra installasjon og rengjering ma utfares av Oscilla A/S eller en tekniker autorisert av Oscilla
A/S. Kontakt din Oscilla®-distributar for ytterligere informasjon angdende kalibrering.

For & vedlikeholde den elektriske sikkerhet i lgpet av instrumentets brukstid méa en
Sikkerhetssjekk utfares jevnlig i henhold til [EC 60601-1, Klasse Il, Type B

anvendte deler: f.eks. nar arlig kalibrering er utfaert.
ADVARSEL
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Kassering
Enheten kan kasseres som vanlig elektronisk avfall, i henhold til lokale forskrifter.

Fraktanbefalinger
Lydmaéleren skal pakkes inn pa en mate som hindrer at den skades i lgpet av transport. For eksempel kan enheten pakkes

inn i bobleplast og sendes i en vanlig pappeske eller lignende.

Bruksanvisning - .
Oscilla® A30, A50 og A60 @oscﬂla
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16. Advarsels- og sikkerhetsvarsler

ADVARSEL

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Feil handtering og utilsiktet skade og kan ha innvirkning pa sikkerheten og
funksjonaliteten til enheten. Kontakt din Oscilla®-distributgr eller Oscilla A/S for
veiledning”.

Tiltenkt bruk, tiltenkt brukere, tiltenkt pasientpopulasjon og tiltenkt bruk som er
angitt i avsnittet "Generell beskrivelse" ma falges for ikke & opprettholde
pasientsikkerheten.

Operatgren ma instruere pasienten til & gi signal eller ta av headsettet hvis en svaert
hay stimuli er ubehagelig eller smertefull.

Det anbefales & bruke enheten i et miljg som minimerer mengden statisk elektrisitet.

Ikke bruk, transporter eller lagre enheten ved temperaturer og fuktighet som
overstiger miljgforholdene som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene.

Hold enheten unna vaeske. Vaesker som kommer i kontakt med deler inne i enheten
kan skade enheten og det kan fare til fare for elektrisk stat for brukeren eller
pasienten.

IKKE bruk enheten i naervaer av brennbare gassblandinger og i et svaert
oksygenberiket miljg, som f.eks. et hyperbarisk kammer, oksygentelt, etc.

Alt tilbehgr som er koblet til enheten ma veere identisk med typen som falger med
systemet"”.

Det anbefales at en arlig kalibrering utfares pa tiloehgr som inneholder transdusere.
Videre anbefales det at kalibrering utfares hvis utstyret har fatt potensiell skade, se
avsnittet "Vedlikehold".

Uansket stay kan oppsta hvis enheten eksponeres for et sterkt radiofelt. Slik stay
kan forstyrre enhetens ytelse. Mange typer elektriske enheter, f.eks. mobiltelefoner,
kan generere radiofelt. Vi anbefaler at bruk av slike enheter i naerheten (mindre enn
30 cm) av denne lydmaleren begrenset. Vi anbefaler ogsa at instrumentet ikke
brukes i naerheten av enheter som er falsomme for elektromagnetiske felt”.

Ingen modifikasjoner av enheten eller tilbehgret er tillatt.

Alle Pc-er, bord eller andre kontrollenheter som er tilkoblet enheten ma overholde
kravene i UL/IEC62368-1.

lkke bergr ikke-medisinske deler, som f.eks. baerbar PC / datamaskin eller skriver og
pasienten samtidig.

Hvis det er tegn som kan indikere at utstyret er defekt eller skadet, IKKE BRUK DET
og kontakt leverandaren for rad.

Elektrisk utstyr som PC, Printer, kabler, lyskilder etc. som er ikke-medisinsk utstyr,
ma plasseres utilgjengelig for pasienten, dvs. ikke nzermere enn ca. 1,5 meter/5 fot.
Enheten ma alltid installeres i samsvar med bruksanvisningen

Av sikkerhetshensyn og for ikke & ugyldiggjare garantien, bar service, kalibrering og
reparasjon av utstyret kun utfgres av Oscilla A/S eller av personell autorisert av
Oscilla A/S. Ved defekter ma man skrive en detaljert beskrivelse av defekt(ene) og
kontakte leverandgren. Bruk aldri en defekt enhet.

Lydmaleren ma ikke under noen omstendigheter demonteres. Kontakt leverandgren.

Deler inne i lydmaleren ma kun sjekkes eller utfgres service pa at autorisert
personell.

Enhver alvorlig hendelse som har oppstatt ma rapporteres til produsenten og
kompetent myndighet i medlemsstaten

Bruksanvisning
Oscilla® A30, A50 og A60

(@ oscilla
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17. Symboler

d Produsent

SN Serienummer

Katalog / produktnummer

Forsiktig

REF
A\
@ Felg bruksanvisningen
1]
R

Se bruksanvisningen

Type B anvendt del

Direkte strem

Medisinsk enheten i henhold til forskrift (EU) 2017/745 (MDR)

')
m

Fuktighetsbegrensning

Atmosfaerisk trykkbegrensning

Temperaturgrense

Enheten ma resirkuleres eller kastes pa en forsvarlig mate i samsvar med WEEE
Direktiv 2012/19/EU.

Ma ikke brukes hvis pakningen er skadet symbol.

@ i =~T'®,

=
O

Medisinsk enhet

Bruksanvisning

Oscilla® A30, A50 og A0 @ oscilla



18. EMC

—  Oscilla-lydmaleren er i samsvar med IEC 60601-1-2:2014 og EN 60601-1-2:2015. Fglg retningslinjene under.
— Denne Oscilla-lydmaleren er en elektromedisinsk enhet og er derfor underlagt spesielle sikkerhetstiltak. P& grunn av

dette ma installasjons- og driftsinstruksjonene i dette dokumentet falges ngye.
— Baerbare og mobile hgyfrekvente kommunikasjonsenheter, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre funksjonen til

Oscilla-lydmaleren.

Veiledning og produsenterklaeringer for elektromagnetiske utslipp

Utslippsstandard

Type

Overholdelse av standard

CISPR 11

RF-utslipp

Ja, gruppe 1, klasse B

Veiledning for bruksmiljg

Oscilla-lydmaleren egnet for bruk i bade profesjonelle sa vel som hjemmemiljger, inkludert miljger der det er
koblet til det offentlige lavspentnettet. Enheten ma avgi elektromagnetisk energi for a utfgre sin tiltenkte
funksjon. Elektronisk utstyr i naerheten kan bli bergrt.

Veiledning og produsenterklaeringer for elektromagnetisk immunitet

Utslippsstandard

Type

Samsvarsniva

Spesifikk veiledning for bruksmiljg

EN/IEC61000-4-2 Elektrostatiske utslipp + 8kV kontakt Egnet for bruk pa tre, betong eller
(ESD) +2kV, *4kV, =8kV, keramikkflismaterialer.
+ 15kV luft Hold den relative luftfuktigheten
under 30 % nar den brukes pa gulv
av syntetiske materialer, f.eks.
tepper.
EN/IEC6100-4-8 Strgmfrekvens- 30 A/m Nivaet for strgmfrekvensmagnetiske
magnetisk felt 50/60 Hz felt tilsvarer nivaene som er typiske

for profesjonelt miljg eller
hjemmemiljg.

EN/IEC 61000-4-6

Ledede forstyrrelser,
fremkalt av RF-felt

150 kHz til 80 MHz
3V RMS
(6V ISM +
Amatgrradioband)

EN/IEC61000-4-3

RF-elektromagnetiske
felt.

Neerhetsfelt fra RF-
tradlgst

kommunikasjonsutstyr.

80 MHz til 2,7 GHz,
80 % AM ved 1 kHz,

10 V/m
Testfrek.
MHz V/m
385 27
450 28
710, 745, 780 9
810, 870, 030 28

1720, 1845, 1970 28
2450 28

5240, 5500, 5785 9

Baerbare og mobile radioenheter,
inkludert deres ledninger, bgr ikke
brukes nzermere enheten enn
anbefalt sikkerhetsavstand eller 30

N

ADVARSEL

Unnga a stable eller plassere
enheten i naerheten av annet utstyr.

A\

ADVARSEL

Ikke bruk andre kabler eller tilbehgr
enn de som leveres av Oscilla A/S,
da disse kan pavirke EMC-ytelsen
negativt.

Bruksanvisning
Oscilla® A30, A50 og A60

(@ oscilla
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19. Produsent

Oscilla A/S Telefon: +45 6172 8170
Aabogade 15 Nettsted: www.oscilla.dk
DK-8200 Aarhus N E-post: info@oscilla.dk

Danmark

Produsentens ansvar

Produsenten er kun ansvarlig for enhetens sikkerhet, pdlitelighet og ytelse hvis:

e Alle monteringsoperasjoner, utvidelser, omjusteringer, modifikasjoner, service, kalibrering eller reparasjoner utfgres
av enhetsprodusenten eller av personell som er autorisert av produsenten.

e Den elektriske installasjonen som enheten er tilkoblet er i samsvar med EN/IEC-kravene.

e Enheten brukes i samsvar med bruksanvisningen.

Produsenten forbeholder seg retten til & fraskrive seg alt ansvar for driftssikkerheten, péliteligheten og ytelsen til enheter
som betjenes, kalibreres eller repareres av uautoriserte parter.

28
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